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Laadplug (V)
Chassisdeel

(Identiek aan laadplug 
Futaba F14 zender)

Ontvanger 8 kanaals
Futaba R118

0

0

0

0

0

Roerservo

Aansluitschema motorjacht Pegassus 
Schaal 1:50.

Varen

Laden

Uit

Versie
1. 11/11/2012: Eerste ontwerp; 
2.  Met BEC en Multiswitch.
3. Met BEC, handmatig schakelen radar en verlichting.

Regelaar 
Boegschroef
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0

0

0
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Stuurstang roeren

M

Motor 
Boegschroef

(Waaier)

++

Ontvanger Kan. 5

Ontvanger Kan. 4

Ontvanger Kan. 3

Ontvanger Kan. 1

Getekend in Visio door: H.Prins

Hoofdschakelaar:
Varen – Uit - Laden

Voortstuwing

Manouvreren

Auxilary

Kan. 1 Stuurservo
Kan. 2 N.v.t.
Kan. 3 Vaartregelaar BB
Kan. 4 Vaartregelaar SB
Kan. 5 Vaartregelaar Boegschroef
Kan. 6 Reserve
Kan. 7 Reserve

BEC

Gemeenschappelijke + 
6V vanaf schakelaar / 

zekering.

M

Motor Radar

Dekverlichting (LED

Navigatie verlichting (LED)

Radar

5 A (t)

Gemeenschappelijke
min.

Verlichting / 
radarOntvanger:

Aan – Uit


