
Bouwverslag Betonningsvaartuig Frans Naerebout deel 4: afwerking van de romp 

De ankerkluizen 

Als eerste de ankerkluizen gemaakt, de ankers vallen straks hierin geheel weg zodat ze niet 

uitsteken. 

  

Tijd voor wat plamuur, poets en schilderwerk 

 

 



 

Nu begint het detailwerk eigenlijk pas en zo moet het er uit gaan zien. 

 

Om die letters er netjes op te krijgen ga ik eerst de letters erop stickeren en dan de 

halfronde strippen er overheen plakken. Als dat goed gaat met een kwastje met 1.5 haar het 

wit van de strippen wegverven zodat de letters overblijven. 

 

 

 



 

Nu de touwkluizen en waterloopgaten, staat niets van op de tekening dus zo goed mogelijk 

van foto’s opmeten. 

  

Voor binnenkant van de de boei op het achterdek het zelfde verhaal foto’s, filmpjes kijken 

en zo goed mogelijk de maatvoering en verdeling overnemen. 

  



De Fenders 

De fenders op de kop en de kont zijn van rubber, lastig om hier iets voor te vinden wat er 

een beetje op lijkt. Uiteindelijk een rubber strip gevonden, alleen was hij veel te dik dus heb 

ik hem in de lengte door moeten zagen zodat hij dunner werd. 

  

De bolders en bolderkasten 

  

De kimkielen 

  



 

De ventilatiekasten 

    

De ankerlier 

    

De beting en kaapstander 

   



De ankers 

De Frans Naerebout heeft poolankers er is niets te koop wat er op lijkt dus dan maar weer 

tekenen en printen. 

    

De rubberboot en kraan 

   

   

 

   

 



Klamp om de ketting met betonnen ankerschijf vast te houden (geen idee hoe het heet) 

   

Het geheel staat nu op 4765 gram, valt me op zich wel mee, allen zit een deel van dit 

gewicht wel hoog ivm de stabiliteit bij het varen.  

 

Wordt vervolgd…….. 


