
Bouwverslag Betonningsvaartuig Frans Naerebout deel 5: De opbouw 

 

Bij de maken van de opbouw van mijn vorige boot ben ik wat voorzichtiger geworden m.b.t. 

gewicht boven de waterlijn dus wil ik zoveel mogelijk 1.5 en 2 mm PE gebruiken.  

  

Zoals op bovenstaande foto te zien is de opbouw niet erg symetrisch. Op de tekening van 

NVM staat alleen maar de SB zijde en is er geen enkel dwarsaanzicht of doorsnede. Het lijkt 

erop dat het hier en daar met een dikke stift is getekend i.p.v. een tekenpen. Gelukkig staan 

er van zowel van de Frans Naerebout als van de beide zusterschepen, de Rotterdam en de 

Terschelling heel veel foto’s op internet zodat ik met wat gepuzzel zelf de benodigde 

aanzichten kon tekenen.  

  

Zoals op de bovenste foto te zien hebben de ramen een uitstekende lijst rondom met kleine 

ronde hoeken. Om dit er een beetje als echt uit te laten zien heb een paar proefstukken 

gemaakt met de raamlijsten uit 3 mm PE uitgefreest en daarna het gat voor de raamlijst in 

1.5 mm PE gefreest.  



   

Het begint een beetje op een soort bouwpakket te lijken. 

  

Voorbereidingen voor de kraan 

Het onderste deel van de kraan waar het draaiende deel op moet komen moet door het dek 

en tegen de achterwand van van het verhoogde voorschip worden gemonteerd. Hiervan 

staat niets op de tekening dus maar weer foto’s en filmpjes kijken en zelf tekenen. 

  



Voor het onderste deel van de kraan een paar stukjes afvoerbuis in elkaar geplakt en m.b.v. 

draai en freesbankje op maat gemaakt. 

   

Voor degene die zich afvraagd waarom dat stukje koperen buis in de losse kop zit, dat is om 

te voorkomen dat het afgestoken stuk ergens naar toe wordt gelanceerd als hij losbreekt. 

Werkt ook goed als je smalle ringen of busjes afsteekt. 

   

De achterwand is als hij gemonteerd is lastig bereikbaar dus ik wil alle losse stukken hiervoor 

compleet maken en schilderen voor ik ze monteer. 

Kleuren schema (kleuren z.g.m. ingeschat van foto’s)  

Ral 1021 koolzaadgeel zijdeglans: opbouw 
Ral 2004 oranje zijdeglans: zijde waar logo op moet 
Ral 9005 zwart mat: romp  
Ral 9005 zwart zijdeglans: schoorsteen  
Ral 3020 rood zijdeglans: rand stuurhut 
Ral 5010 blauw zijdeglans: zijde waar logo op komt 
Ral 9010 wit zijdeglans, zijde waar logo op komt, de boei bij de steven en striping 
Ral 7035 grijs Dak stuurhut zijdeglans 
Ral 7046 grijs dekken mat 
Ral 6004 Blauw/groen voor hekwerk, reling 
 



  

Verlichting 

Zoals op de foto linksboven te zien is had ik inmiddels het raamwerk van de mast gemaakt en op dit 

moment ben ik eens wat beter gaan kijken wat daar allemaal in moet. Dat was nogal wat, om een 

lang verhaal kort te maken zou ik als ik alles wou laten werken en branden 16 schakelmogelijkheden 

komen. Er zitten alleen al in de mast 15 lampen, 2 radars en 2 schijnwerpers.  

  

Ik heb besloten dat niet te gaan proberen het is gewoon te klein hiervoor. Ik zet er alles wel op maar 

niet werkend/brandend. Dat wordt misschien iets voor een volgend schip en dan een 2x zo grote 

bouwen.       Dit besloten hebbend maakt het leven gelijk een stuk simpeler, nu kan ik de opbouw in 

elkaar zetten zonder dat je er rekening mee hoeft te houden dat je nog eens ergens bij moet kunnen.  

 

 



De opbouw en ramen 

  

Voor de ramen van de opbouw moest ik soort rookglas kleur hebben. Dat was niet zo makkelijk, het 

was er wel in kunststof maar dan of veel te dik, ik wou 1 mm hebben of je moest een plaat van 1 of 2 

m2 kopen. Ik vond na wat gezoek de ideale oplossing, een website waar je proefplaatjes van 10 x 10 

cm 1 mm dik smokegrey kon kopen voor een paar euro.  

  

De Inrichting stuurhut 

Alhoewel er door het smokeglas waarschijnlijk niet veel van te zien zal zijn ga ik er toch een inrichting 

in zetten. Misschien een stukje glasvezel met een rode led als verlichting uitproberen. 

 



      

De mast 

  

Bordesjes voor brandspuiten 

   



Railing en trappen/ladders 

Als je het er een beetje op wil laten lijken moet je het helemaal zelf samenstellen. Voor de railing 

besloten deze te solderen van losse scepters met 2 gaten en bovenop een holling. Boven 0.8 mm en 

onderste twee 0,5 mm messing. 

  

  

Op de bovenstaande foto kan je zien dat de trap naar het bovenste dek voor een deel aan de 

binnenkant van de stuurhutdeur zit. Dus als je naar boven wil moet altijd de deur openstaan. Wat ik 

ervan heb gemaakt klopt niet exact maar het komt aardig in de buurt.  Later toch nog aangepast ivm 

de juiste plaats voor het reddingsvlot       



   

De reddingvlotten 

   

De dagseinen 

    



Bordesjes rondom stuurhut 

Waren best lastig te maken, voor 3D print gekozen. Aangezien deze nogal makkelijk beschadigen (de 

ronde staafjes zijn maar 0,8mm) en aan de buitenkant zitten ga ik die pas op het laatst erop zetten. 

   

  

Details 

Vanaf nu veel details maken/plaatsen tl-balkjes, reddingsmateriaal, navigatielampen, ruitenwissers.  

    



Ik heb nog een afwerklijst van meer dan een kantje A4 en daar komen waarschijnlijk nog wel een 

paar dingen bij.  

Dus wederom, word vervolgd 


