
Bouwverslag ALP deel 2: De romp en besturing (aandrijving en roeren) 

De romp is 3D resin geprint. Afmeting 123x31x30(gem)cm dus het moet een flinke printer 

geweest zijn, formaat groot aquarium. In de handleiding stond: svp kontroleren er kunnen 

niet schoongemaakte stukjes resin zijn, deze met alcohol cleanen. Ik heb maar 1 klein stukje 

kunnen vinden dus dat viel wel mee en alle printsupport kolommen waren al netjes 

verwijderd, behalve hier en daar een klein pukkeltje was hij netje schoon en glad. 

 

Het versterken van de romp 

Het oranje deel van de romp moet je blijkbaar verstevigen met epoxy tussen de spanten. Ik 

denk omdat Resin op termijn zou kunnen verharden en wat brosser worden waardoor het 

met een harde klap zou kunnen breken/scheuren. Hij is van een soort flexibele resin 

gemaakt dus misschien ook wel om hem wat stugger/sterker te maken. De sterkte van het 

bovendeel onstaat door de verbindingen van de opbouw. (Dit is van Acrylic sheet of te wel 

plexiglas plaat). 

 

Voor het versterken met epoxy zit er een vel in de kit wat een op soort fibers lijkt met aan 1 

kant een lijmlaag onder een wegneembare afdekfolie. Dus is het de bedoeling dat dit de 

lamineerlaag word door het dat vel op maat te maken, het er op te plakken en dan een 

epoxy laag er op te smeren.  Het heeft wel het voordeel dat dit spul gewoon te knippen is en 

niet rafelt zoals glasvezel en je het er makkelijk door die lijmlaag op kan plakken als een 

sticker. Alleen ik ben niet overtuigd dat het dan goed vast zit en blijft zitten. Dus eerst maar 

een testje doen.  



   

Het zijn allemaal kleine stukjes tussen de spanten, maar er zit gelukkig behalve in de 

bouwinstructie ook nog een uitslag op ware grootte hiervan in de kit. 

Voor de test: 

1. 1 stukje met de plakkant vastgeplakt op een plaatje en dan epoxy erbovenop 

2. 1 stukje met epoxy eronder met de plakkant hierop en dan epoxy erbovenop 

3. 1 stukje niet vastgeplakt maar epoxy dik erop om te kijken of die erdoor gaat en/of 

de lijmlaag  oplost hierdoor. 

Resultaat zowel 1 als 2.  Na 24 uur, het zat wel vast, maar ik kon het toch nog vrij makkelijk 

lostrekken en de onderkant plakte dan nog van de lijmlaag en bij 3 was de epoxy er niet 

doorheen gekomen.  

Wat nu, aan de ene kant zal het misschien wel goed genoeg zijn aan de andere kant wil 

gewoon zeker weten dat het goed is. Het alternatief is met glasvezelmat, alleen dat kan je 

het niet fatsoenlijk op maat knippen omdat dat zo rafelt. Dat is met al die kleine stukjes niet 

te doen. Wat is een alternatief voor glasvezelmat om te lamineren. Na wat zoeken op heb ik 

het volgende gevonden. Goed te knippen, geen lijmlaag en ook van glasvezel.  

  



Dus gewoon met de schaar, holpijp en een stanleymes alles op maat gemaakt en met epoxy 

aan de gang. 

  

Om een voldoende dikke laag te krijgen zodat het gaas goed vast zit heb ik een aantal lagen 

epoxy moeten zetten met tussendoor ongeveer 2.5 uur droogtijd. Dan was hij nog plakkerig 

maar al zover verhard dat er een volgende laag op kon. 

De romp aan de buitenkant schuren/plamuren 

De buitenkant in een laagje grondverf gespoten dan kan je details en afwijkingen beter zien. 

Het viel niet tegen, wel aardig wat wat printlijntjes weggeschraapt of geschuurd maar 

plamuren was niet veel nodig. Aan de binnenkant ook een laagje grondverf voor het zicht.  

Voor de definitieve grondlaag eerst de roosters voor de boeg en hekschroeven, het 

aanzuigrooster voor de pomp van de brandspuiten en de roerinstallatie gemonteerd. Voor 

de installatie van de motoren, lagers, roeren en wat andere zaken een aantal draadbusjes 

met 2 componentenlijm in de hiervoor geprinte gaten gelijmd. Die zaten er netjes bij van 

verschillende lengtes met zelf een paar extra. 



   

Monteren van schroefassen, beckerroeren en tunnels 

Behalve twee draadgaatjes die ik verzonken heb gemaakt en hier en daar wat schuren klopte 

de maatvoering perfekt. 

  

 



Voor de roerservo’s en roerdoorvoeringen zijn rvs montage- en afdekplaatjes. Trouwens alle 

boutjes en schroeven zijn ook rvs. Voor de aandrijving van de schroefassen moet een 

tandriem worden gebruikt omdat de assen zo laag horizontaal binnenkomen.  Hiervoor is 

een apart lagerblok met hierin 2 radiaallagers en voor en na het tandriemronsel een 

axiaallager. 

  

Om dit netjes uit te lijnen was wel even wat werk, maar met wat gevoel (met de hand aan de 

as draaien) en de onderkant van het lagerhuis wat afschuren draaiden ze netjes soepel. Om 

der lagers erop te krijgen moest ik de schroefas ook wat opschuren.  De schroefaskoker 

heeft trouwens bronzen bussen als lager dus de schoefaskoker met vet gevult.

 



 

Proefgedraaid met een 12V accu rechtstreeks op de motor en nog e.e.a. verstelt zodat ze 

qua geluid allebei hetzelfde klonken en soepel liepen. De schoefas heeft bronzen bussen dus 

die zullen nog wel iets inlopen als het nog wat scheelt. 



Nu de roeren, assen en schroeven zijn gemonteerd tijd voor wat plamuur, schuurwerk en 

een laagje primer. 

  

Nu eerst de romp spuiten, als ik het A-deck  verder op ga bouwen komen er zoveel makkelijk 

te beschadigen delen op dat ik hem niet meer op zijn kop wil leggen. 

 

 



De oranje ALP letters en de lichtblauwe striping zijn geen stickers dus die moeten er ook op 

gespoten worden. Dus niet de kleur m.b.v. een sticker erop plakken maar de kleur erop 

spuiten, de vorm van de letters en striping afplakken en dan de donkerblauwe hoofdkleur 

erover spuiten. Dit is wat lastiger maar wel beter want je ziet een sticker altijd en bovendien 

is dan mijn probleem met de letters van de ALPK kit versie en het orginele ALP logo opgelost. 

Want ik wil hem wel zo echt mogelijk bouwen.  

 

 

 



De coverstickers klopten niet helemaal maar er was nog plaats op het vel om met een 

stanleymes en tekenmal de ontbrekende stukken erbij te maken volgens het orginele ALP 

logo. 

 

 

Als de verf voldoende uitgehard is nog wat kleine afwijkingen bijwerken en dan de naam en 

wat andere decals erop voordat de beschermlaag matvernis erop zet. Er zijn 4 identieke 

schepen gebouwd n.l. de ALP Striker, ALP defender, ALP Sweeper en de ALP Keeper. Ik kies 

voor de ALP Striker als naam puur alleen omdat dit de eerstgebouwde is van deze unieke 

schepen. 

Voor de texten gebruik ik lettertype Ariel met 8, 5 en 4mm stamhoogte. Allemaal losse 

Lettertjes dus dat was met de kwaliteit van mijn ogen een gepriegel. Er zat een vel met 

waterstickers bij de kit maar dat was niet te doen en bovendien waren ze niet duidelijk. Ik 

heb de diepgangsmerken van Bauer-Modelle gebruikt en dan de 1:50 schaal, die komen het 

beste overeen met de werkelijke maatvoering.  Van dit stickervel kon ik met wat voorzichtig 

knippen de delen aanpassen/gebruiken. Zoals je op de volgende foto’s kan zien is de blauwe 

hoofdkleur na het drogen/doorharden nog behoorlijk donkerder geworden en komt nu 

beter overeen met de werkelijke kleur. 

 



 

En net toen ik dacht dat de romp klaar was voor de beschermlaag met matvernis zag ik nog 2 

afwijkingen die me nog niet opgevallen waren. De bovenste hieronder zat in de kit en de 

tweede kwam door de coversticker. Volgende keer beter opletten. 

  

  



  

Opgelost alleen krijgt je altijd dat je het blijft zien, misschien dat als er matvernis over gaat 

het een egale “glans” krijgt en minder opvalt.  

 

Alle tekst staat erop, en de romp begint al een beetje op de echte te lijken.  Nu nog de 

zinkanodes maken en erop zetten.  



 

Op een andere foto zijn de zinkanodes op het roer groter, waarschijnlijk 1 van de 3 andere 

schepen. die ga ik toepassen, Deze stukjes  zijn op schaal zo klein dat je ze amper ziet. 

   

 
De matvernis zit erop en de romp is zover klaar. 

Word vervolgd. 


