
Bouwverslag ALP deel 3: E-installatie 

Inleiding 

Omdat de motoren 24V zijn en ik de rest gewoon 12V wil omdat daarvan veel meer en 

makkelijker te krijgen is, wil ik een gescheiden 12V en 24V systeem maken. Daarom ga ik ook 

de hoofdschakelaar vervangen door een dubbele schakelaar. Dat is ook makkelijker op de 

beurs als je alleen maar wat lichtjes wil laten branden of als er tijdens het varen geen 

verlichting nodig is.  

De ideeen tot dusver: 

• De dekverlichting zo kompleet mogelijk uitvoeren 

• Zoeklichten 

• Schijnwerpers installeren als op de echte 

• 2 radars laten draaien 

• Navigatie verlichting  

• Rode stuurhuisverlichting 

• Pomp voor de brandspuiten 

• De sleeplier laten werken  

• En de schroefmotoren en roeren natuurlijk 

 

Het 12V systeem 

Tijdens het inventariseren van het totaal kwam ik op best een hoog aantal groepen lampjes 

die dus ook aangestuurd moeten worden.   

• 2 x radar (360° mini servo) 

• Rood / wit / rood (slecht manoeuvreerbaar) aan 2 kanten, (6x 603 SMD led)). 

• Navigatieverlichting 2 x rood / 2 x groen (aan welke zijde je moet passeren, (8x 603 

SMD led) 

• Navigatieverlichting SB groen, BB rood, 2 toplichten, heklicht wit, (5x 603 SMD led). 

Navigatieverlichting bovenstaand + 2e toplicht en geel heklicht, (2x 603 SMD led). 

Navigatieverlichting 3e toplicht, (603 SMD led). 

• Zoeklichten bovenop stuurhut 3 x, 3mm led (aangepast voor 603 led, is beter voor 

het wegwerken bekabeling) , (3x 603 SMD led) 

• Stuurhuisverlichting rood (10x 1206 SMD led) 

• Schijnwerpers bovenop stuurhut, (2x 603 SMD led)  

• Dekverlichting wegneembaar stuurhutdeel (4 x, 603 SMD led) 

• Schijnwerpers A-dek tot. (14 x 603 SMD led) 

• Dekverlichting A-dek boegdeel 4 x, trappen 2x, zij en tussendeel 8x (14 x 603 SMD 

led) 

• Binnen verlichting ledstrip Lang 2 x, kort 2 x, mid 1 x. (slecht idee, deze worden veel 

te heet) dus (16 x 603 SMD led). 



Hiervoor  zijn veel schakelmogelijkheden nodig zijn liefst RC bedient. Ik ga voor dit een 12V 

accu gebruiken, de meeste hierboven zijn 3V ledjes (ik tel er zo’n 75) die m.b.v. een 

weerstand op 12V werken (parallel aangesloten). 

 

1. Bovenste toplicht (wit), 2e toplicht voor (wit), SB (groen), BB (rood), heklicht (wit) + 

stuurhutverlichting (rood). 

2. Middelste toplicht (wit), heklicht (geel). 

3. Onderste toplicht (wit). 

4. SB en BB slecht manoeuvreerbaar (rood wit rood). 

5. Aanduiding BB passeren i.v.m. werkzaamheden (SB zijde 2x rood SB, 2x groen BB). 

6. Aanduiding SB passeren i.v.m. werkzaamheden (BB zijde 2x rood BB, 2x groen SB). 

7. Zoeklicht op stuurhut voorzijde (wit). 

8. Zoeklichten op stuurhut achterzijde 2x (wit). 

9. Schijnwerpers achterop stuurhut 2x (wit) 

10. Dekverlichting wegneembaar deel (wit) + rest dekverlichting 

11. Schijnwerpers A-dek. 

12. Verlichting achterdek en side cabins. 

13. Ankerlicht (wit) voorop en achterop 

14. Pomp 

15. Reserve 

16. Sleeplier voeding 

Dit is ook de volgorde die ik wil aanhouden voor de knoppen van de afstandbediening 



Het 24V systeem 

Dit is eenvoudig omdat er alleen de schroefaandrijving opzit. Dus alleen twee 24V 

motorregelaars die via de servokabel naar de ontvanger hiervoor gelijk de 5V voeding geven. 

Mogelijk komen hier later de hek en kopschroeven nog op en eventueel een pomp voor de 

brandspuiten indien er een wat zwaardere pomp op moet.  

 

De laadpunten zijn op een makkelijk te bereiken plaats achterin gezet en de accu’s staan ver 

naar de kop op een plaats waar ik ze eventueel via het afneembare deel nog eruit kan halen.

 



  

De rvs platen die erbij geleverd waren voor op het vlak en ook als ballast bedoelt heb ik 

vervangen door een 1mm PE plaatje wat nagenoeg  niets weegt zodat ik accu’s met een 

grotere capaciteit (en dus zwaarder)  kan gebruiken. De rvs platen wegen 1442 gram en de 

accu’s samen 1570 gram dus maar 128 gram meer en het gewicht zit onder de waterlijn. 

Bovendien met die rvs platen zouden ze ook een accu moeten gebruiken die meer als die 

128 gram zou wegen. 

Zender/ontvanger 

  

 

 



Uitvoering 12V 

De mast en dak stuurhut groepen gaan via de schoorstenen en via een stekker (omdat dat 

deel afneembaar blijft) naar een RC relaiskaart. De rest kan daar rechtstreeks aangeknoopt 

worden volgens schema. De RC relaiskaart regelt dus alle 12V lichtcombinaties, de pomp en 

de sleeplier(voeding). 

 

De mast 

Voor de mast zijn er 6 groepen die apart geschakeld moeten worden: 

• Het bovenste toplicht (wit)  straks gekombineerd geschakeld met SB (groen),  BB 

(rood), 2e toplicht voorop stuurhutdak en stuurhutverlichting (rood). + Straks voor de 

stekker gekombineerd met heklicht (wit). 

• Het middelste toplicht (wit) straks voor de stekker gekombineerd met sleeplicht 

(geel). 

• Het onderste toplicht (wit). 

• De waarschuwingslichten slecht manoeuvreerbaar (rood – wit – rood) aan 2 kanten. 

• Twee radars (2x 360° mini servo’s)  gaan waarschijnlijk op de ontvanger i.p.v. op de 

relaiskaart).  

• Het voorste zoeklicht (wit) 



   

De zoeklichten zijn gemaakt voor gewone 3mm ledjes maar dan heb je met de aansluiting 

een veel dikkere kabel met een dikke prop van de krimpkous. Ik pas ze aan voor een 603 

SMD led, dan kan ik de kabel door de voet omhoog doen, is toch vertikaal wat te verstellen 

en het ziet er veel beter/netter uit.  

Dak stuurhut 

Voor het dak van de stuurhut komen er  behalve de doorvoeren van de mastgroep nog een 

paar bij: 5 groepen, de rest is gekombineerd met andere.  

• 2 zoeklichten achterop dak 

• De aanduiding BB passeren i.v.m. werkzaamheden (SB zijde 2x rood SB, 2x groen BB). 

• De aanduiding SB passeren i.v.m. werkzaamheden (BB zijde 2x rood BB, 2x groen SB). 

• De stuurhuis verlichting (rood) 

• Een 2e toplicht voorop de stuurhut. 

• 2 Schijnwerpers aan de achterzijde van het dak stuurhut. 

• Een ankerlicht (wit) straks voor de stekker gekombineerd met het ankerlicht achter. 

  

Soms is het lastig met die kabel spagetti om door de lampjes het licht nog te zien       



  

 De voor opbouw 

Onder de stuurhut zit nog een stuk wat op het A-dek staat en bij het wegneembaare stuk 

hoort. Hiervoor komt er nog 1 groep bij die gestekkert moet worden.  

• Dekverlichting , straks voor de stekker gekombineerd met rest dekverlichting. 

 

 



A-dek 

Hierop komt:1 groep voor de schijnwerpers erbij, de rest is gekombineerd met andere. 

• Heklicht (wit) en sleeplicht (geel). 

• Schijnwerpers (wit) 14x (tel maar na op de foto onder). 

• Dekverlichting.  

 

 



 

Main dek 

• Aan de SB en BB achterschip een ledstrip doorlopend in de side cabins onder, 

• Aan de SB en BB zijde een ledstrip in de side cabins boven. 

• Ledstrip in middensectie achterschip 

De ledstrips waren voor mij nieuw, dus ik had geen idee hoeveel licht die dingen geven. 

Daarom had ik een paar led dimmertjes gekocht om eventueel te veel licht te kunnen 

korrigeren, of anders wat Bert als tip gaf een deel afblinden. Tijdens een testje bleek echter 

dat ledstrips wel heel veel licht geven en erg heet worden. Ik ga hiermee geen risico lopen 

dus die vallen af. Het worden dan toch maar een aantal SMD ledjes op deze plaatsen. 

     

 

Voor de lange stukken op tekening hier rechtsboven heb ik de ledjes in een 3x3 vierkant 

kunststofbuis gestopt, deze dempt het felle licht wat. Je krijgt een soort TL buis effect en je 

hebt gelijk je kabeltjes hierin weggewerkt.  

 



 

 

 



Testen van de komplete verlichting 

Voor de test heb ik alle lampen nu gelijktijdig branden om te kijken of alles het doet, straks 

als de ze RC bedient zijn kloppen de lichtkombinaties wel. 

 

  

 

 



De RC bediening voor het 12v systeem. 

Toen ik met de 16 kanaals RC relaiskaart wat schakelingen van de ALP probeerde te bedienen ging 

dat niet vanzelf. Ik sloot de kaart aan volgens het schema wat op de site stond en er gebeurde 

helemaal niets. Ten eerste bleek de + en de – op de kaart andersom te zitten als op het schema. Toen 

ik dat omgewisseld had gingen er wat lichtjes branden en kon ik de kaart herprogrammeren zodat hij 

werkte zoals ik wil n.l. 1x een kanaal bedienen is aan en nog een keer bedienen is uit. Standaard 

stond hij  op bedient zolang je de knop bleef indrukken. De relais schakelden netjes in als je een 

kanaal bediende maar gaven geen stroom door. Waar ik later achter kwam is dat, omdat er per relais 

3 schroefkontakten zijn,  je per gebruiker (kanaal) de + er apart aan moet knopen. Een goed schema 

was wel handig geweest voor een amateur E&I’er. Het 2e schema is zo het had moeten zijn.  

                                           

Van test naar definitief  

   

  



De Sleeplier 

Ik wou eerst de lieren boven op het A-dek laten draaien, echter dit zijn niet de sleeplieren.  

Ik heb deze wel draaiend gemaakt maar niet RC bedient. De echte sleeplieren staan een dek 

lager eronder op het main dek.  Hiervoor zit er niets in de de kit dus ik heb zelf maar wat 

verzonnen. Ik gebruik een liertje wat wordt gebruikt op RC auto’s , dus wel met een eigen 

motorregelaar i.v.m. linksom /rechtsom kunnen draaien. 

 

Stond voor 18 euro op het menu bij de afhaalchinees + free shipping       

 

Die open ruimte was ideaal om hem te plaatsen. Ik heb hem alleen wat hoger moeten zetten 

i.v.m. de doorvoer van de sleepkabel door de fairlead. 

De besturing/bediening 

Het komt er eigenlijk op neer dat ik een RC systeem heb waar ik d.m.v.  een 16 kanaals 

afstandbediening alle verlichting en de pomp kan bedienen en die in zijn geheel 12V voeding 

heeft. Dit zijn alleen aan/uit schakelaars. Daarnaast een 2e RC systeem, de 10 kanaals zender 

die de besturing van de schoefmotoren, de roeren en nog een paar andere dingen kan 

bedienen en die zowel 12V als 24V voeding gebruikt. Dit zijn regelaars en aan/uit 

schakelaars. De enige uitzondering is de sleeplier die 12V voeding van kanaal 16 krijgt maar 

door de zender wordt bediend i.v.m. linksom/rechtsom kunnen draaien m.b.v. een 

motorregelaar. Dit heeft ook het voordeel dat ik via deze motorregelaar 5V voor de 

ontvanger heb en dus ook de radars kan laten draaien zonder de 24V aan te zetten. 



 

Alles lijkt te werken, alleen de pomp voor de brandspuiten nog erop en de kop en hekschoef 

als die beschikbaar komen.  

Wordt  vervolgd……… 


