Bouwverslag ALP deel 4: De Opbouw

Kleurstelling

Zo goed mogelijk ingeschat van foto’s en filmpjes.

e Ral 9003 Signaalwit Opbouw en hekwerk.

e Ral 7035 Lichtgrijs Binnenzijde achterschip.

e Ral 5012 lichtblauw Strepen zijden, lieren en bovenkant bediening stuurhut.
Dit is vervangen door een eigen mengsel, het moest veel lichter en helderder blauw.

e Ral 3002 Karmijnrood Onderwaterschip.

e Ral 5011 Staalblauw Romp en mast, zijkant bediening stuurhut en raamlijsten

e Ral 2010 Signaaloranje Belettering logo, kraan en lifeboats.

e Ral 3000 Vuurrood Brandspuiten.

e Ral 6011 Resedagroen Dekken.

Een van de grootste uitdagingen van dit schip is misschien wel het schilderwerk door alle
kleine details en er zijn stukken waar je niet meer bij kan als het gemonteerd is. Ik wil zo veel
mogelijk de verf spuiten, we zullen zien.

ALP DEFENDER

Voordat er geverfd kan worden moet er uiteraard eerst e.e.a. in elkaar gezet worden. |k ga
kijken of ik het zo in stukken en brokken kan doen dat ik het meeste en in ieder geval de
grote vlakken kan spuiten zonder uren te moeten afplakken. Voor de opbouw zijn de
basiskleuren wit, groen en lichtgrijs. Ik moet ook er rekening mee houden dat ik de
verlichting er inmaak en kabels wegwerk voor die stukken waar je niet meer bij kan nadat
het gemonteerd is.

De hele opbouw is van acrylaat of PMMA, een polymeer van methylmethacrylaatacryl plaat,
of te wel merknamen als Perspex en Plexiglas. Dit is goed te lijmen, te bewerken, is redelijk
slagvast maar kan wel breken. Aangezien er voor het in elkaar zetten veel met sleufgaten
word gewerkt die soms door 3 delen lopen en uitgelijnd moeten worden wel een
nauwkeurig werkje.



Het achterdek




Met dat dunne spul moet je wel oppassen. Dat breekt makkelijk, het is gelukkig ook weer
goed te plakken. Alles is zo nauwkeurig op maat en zit zo strak in elkaar dat ik het hier en
daar met een beetje schuren en schrapen wat ruimte heb moeten geven.




Side cabins and tail parts




Het hout van het achterdek gesausd met greywash om het op het werkelijke achterdek te
laten lijken (2x greywash en matvernis). Het groen is wat te hard groen en nog niet echt
genoeg dus moet nog overnieuw .

Het zit nog los in elkaar, grondverf en moet nog afgewerkt worden.






A-deck

Op het A-deck komen de life-boats met bijbehorende bordessen, een winch en nog wat
andere toeters en bellen. Het wordt nu om te bouwen nu ook wat lastiger met dat kleine
spul om het allemaal haaks te krijgen.




Dit ziet er zo op de foto zo wel netjes uit maar de trappen van het ene naar het andere
bordes nivo waren niet 100%. Er was er zelfs een bij waarvan ik de hoek van de scepters
t.o.v. de trap behoorlijk heb moeten verbuigen om het een beetje kloppend (acceptabel) te
maken. Als alles geverfd is zie je het niet meer maar het was niet 100% passend.
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Ik ga afwijken van de bouwhandleiding en een aantal delen zover klaar maken dat ik het
straks in een aantal “hapklare brokken” in elkaar kan zetten. De reden is: Ik wil de
verlichting inclusief schijnwerpers e.d. er zo kompleet mogelijk opmaken en het grootste
probleem is hoe de bekabeling netjes weg te werken voordat je er niet meer goed bij kan als
je de delen in elkaar plakt. Daarnaast is het schilderwerk netjes krijgen met dit detailnivo op
zich al een uitdaging.

Het ForeCastel




De stuurhut buitenzijde

De stuurhut is qua bouwen en schilder (spuit) werk lastig om het netjes te krijgen met die
donkerblauwe ramen boven wit. Deze moet ook van binnen helemaal afgewerkt worden
omdat die straks niet meer open kan.

Eerst de binnen en buitenkant na de grondverf wit gespoten en daarna alles wat wit moest
blijven afgeplakt. Dat was wel even wat werk met al die randjes en hoekjes.




De stuurhut binnenzijde

Hierin komen ook weer het donker en lichtblauw terug en blijkbaar een houten vloer. Het
plafond is ook donkerblauw.
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Als je naar naar de dashboards kijkt klopt het niet helemaal maar ze hebben er wel qua details hun
best op gedaan. En misschien zijn ze bij de schepen niet exact hetzelfde. Ik heb gezien dat de
bordessen midscheeps ook niet bij allemaal hetzelfde zijn.
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De vloerkleur klopt aardig qua kleur, alleen zou net als op de echte de vloerdelen horizontaal
moeten liggen. Ik heb er geen strepen op getekend want dat zou mm werk zijn en straks zou
je het toch niet kunnen zien.




De stuurhut is behoorlijk gedetailleerd, Ik hoop dat je er nog wat van ziet als alles dicht is en
bij rood licht.

De liertrommels

Vreemd, als je naar de bovenste (orginele) kijkt zie je dat zo zijn geprint dat ze helemaal niet
kunnen draaien. De onderste heb ik aangepast zodat ik het geheel op een messing asje kan
monteren en ze wel kunnen draaien. Als hij op zijn plaats staat kun je het verschil niet zien
maar liertrommels die niet kunnen draaien dat gaat niet gebeuren op mijn model.







De mast

De mast is denk ik het lastigste deel om te maken. Het zijn heel veel kleine delen en details
en op de mast moeten op een beperkte ruimte 3 toplichten, 2 x 3 rood wit rood lichten en
ook nog 2 werkende radars worden gemonteerd. Als je naar de rest van details e.d. kijkt
verbaast het me wel dat er voor de navigatie verlichting niet veel aanwezig is.

Bovenstaande foto is de enige van honderden waarop je de verlichting brandend tijdens het
slepen kan zien. Voor de drie toplichten is niets aanwezig dus ik heb voor de achterste radar
een soort mantelbuis gemaakt waarop ik steunen kon solderen voor 2 toplichten en een 3¢
aan het bovenste bordes gesoldeerd zoals op de foto van de echte.
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Voor de “beperkte manouvreerbaarheid” lichten waren er 3 langere uitstekende en hier
tussen 2 korte steunen i.p.v. 3 waarop in werkelijkheid de rood wit rood lichten zitten. Je kan
het op de foto niet zo goed zien maar alles is aangepast zoals het in werkelijkheid zit. Om de
kabeltjes van de ledjes weg te werken heb ik onder de bordesjes en aan de zijkanten onder
het laagste bordes kabelgootjes vierkant 3 mm gezet. Totaal zijn het 9 ledjes.
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Samenbouwen mast en stuurhut

Dit was gezien de hoeveelheid bekabeling die hier weggemoffeld moest worden lastig. 1k
heb ze geteld en kwam op 52 draadjes en 2 servokabeltjes die allemaal tussen het dak en

plafond zitten met de nodige weerstandjes en een heleboel soldeerverbindingen met
krimpkousen.




Bouwdelen samen voegen

Ik heb het A-dek op een plek door de midden gezaagd zodat ik 2 delen heb en je met wat
pijn en moete er nog bij kan als je een storing hebt.



Nu nog heel veel details aanbrengen. Ik heb aan de railing die op de buitenkanten komen
een aantal stukjes uitstekend messing rond 0,8 mm gesoldeerd omdat deze als je alleen aan
de onderkant met secondenlijm vastplakt deze er makkelijk af kunnen breken. In de railingen
boven zitten haast overal haakse hoeken die je aan elkaar kon solderen om zo het steviger te
maken.
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Dit was het voorlopig, hij is nog niet helemaal af maar hij begint er al aardig op te lijken. Ik
heb nog een % A4-tje met restpunten te doen.

Dus, wordt vervolgd ............ @



